תדריך פרויקט מסגים 
בפרויקט תבצעו אנליזה של אחד מתוך ארבעת המסגים הבאים:

	מספר מסג
	הרכב
	שיטות אנליזה

	1     פלדה 
	Cr,Ni,Fe,Mn  
	1. ספקטרופוטומטריה.
2. טיטרציה וולומטרית ופוטנציומטרית.
3. גרבימטריה.
4. אלקטרוגרבימטריה.

	2     מסג טיטניום 
	Ti,V,Al
	1. ספקטרופוטומטריה.
2. גרבימטריה.

	3     מסג פליז
	Cu,Zn, Pb,Sn
	1. אלקטרוגרבימטריה.
2. טיטרציה וולומטרית ופוטנציומטרית.
3. גרבימטריה

	4     מסג מונל 
	Cu, Ni
	1. אלקטרוגרבימטריה.
2. ספקטרופוטומטריה.

3. גרבימטריה.
4. טיטרציה וולומטרית ופוטנציומטרית.


כל הפרוצדורות ושיטות העבודה ( כולל רקע תיאורטי לשיטות העבודה) מופיעות במהדורה השלישית של Vogel  ( קיים בספריה). במידה ותידרשו לקחת חומר ממקור אחר, תופנו למקור המתאים ע"י המדריך.
הדוח המכין:
1. כל הדרישות הכלליות לדוח מכין כפי שמופיעות באתר המעבדה.
2. פרוצדורה מפורטת  + תרשימי זרימה
3. צילום הפרוצדורה המקורית 
4. טבלת חומרים מפורטת כולל בטיחות
5. כל התגובות המתרחשות באנליזות המתוכננות.
6. הסברים לתופעות הצפויות – למשל: מדוע חומצה מסוימת תמיס את המסג ואחרת לא? 
7. חשוב שהדו"ח המכין יהיה גם במחברת מעבדה, ניתן לצלם/להדפיס ולהדביק לפני ההגשה. יוגש שבוע לפני תחילת הפרויקט.
רשימת חומרים וציוד מיוחד (ללא תגובות) מודפסת על עמוד אחד  שתכלול:
· רעיון/נושא למחקר,
·  שיטה אנליטית שתשמש בניסויים
· שמות וכמויות החומרים.
·  ציוד מיוחד (לדוגמא: ספקטרופוטומטר, אלקטרודת פלטינה, ספק כח וכו')
את הרשימה יש להגיש עד שבוע לפני תחילת הפרויקט למדריך (הרשימה תועבר ע"י המדריך לאישור של אלה).
 ללא הגשת רשימת הכימיקלים והציוד המבוקש במועד הנדרש לא יאושר ביצוע הפרויקט.
דגשים בעבודה על פרויקט מסגים
1. בטיחות - כללי העבודה עם החומרים המסוכנים, התייחסות לנזק היכול להיגרם ודרכים לטיפול במפגע.
2. חלוקת זמן- על הסטודנט להגיש למדריך בנוסף על הדוח המכין, תכנון של שני מפגשי מעבדה.
3. יש לעבוד כמותית- אם הפרדת משקע מתסנין יש לעבוד על כל התסנין שהתקבל (כולל השטיפות של המשקע) או להעביר לבקבוק מדידה, למהול ולקחת כמות מדויקת. 
4. לפני ביצוע האנליזה על המסג יש לבחון את כל הפרוצדורות איתן הולכים לעבוד על מלח המדמה את המסג בתנאים דומים ככל הניתן. 
5. בהמסת המסג מומלץ לא לעבוד על כל הכמות בבת, אלא לחלק לפחות לשתי מנות.
6. יש  לחשב את הריכוז המשוער  של האלמנט הנבדק בתמיסה (שעליה תבוצע האנליזה) בכדי לוודא כי הריכוז מתאים לטווח הריכוזים של שיטת האנליזה. 
7. יש לעבוד במדויק כפי שמתואר בפרוצדורה.
8. יש לתכנן כיצד תטפלו בפסולת וכיצד תנקו את הכלים בסיום העבודה. 
9. כל החישובים הדרושים במהלך הניסוי כגון: משקל החומר האמור להתקבל באנליזה, משקלי הסטנדרטים הנדרשים להכנת עקומת הכיול וכו'. יש לחשב מראש את הכמויות של כל חומר בו תשתמשו במהלך הניסוי.
רשימת שיטות אנליזה אפשריות לגילוי יסודות הבאים:
1. קביעת אחוז  ברזל במסג  באמצעות: טיטרציה עם EDTA / דיכרומט/פרמנגנט ( הפרדה משאר היונים באמצעות אתר במידת הצורך). 
2. קביעת אחוז  ניקל במסג  באמצעות : שיקוע גרווימטרי עם dimethylglyoxime/ באלקטרוליזה.
3. קביעת אחוז נחושת במסג  באמצעות: אלקטרוליזה/ גרווימטרית עם salicylaldoxime  / EDTA.
4. קביעת אחוז  כרום ומנגן סימולטנית בספקטרופוטומטריה (מתוך מהדורה רביעית של Vogel).
5. קביעת אחוז אבץ במסג  באמצעות: EDTA/ גרווימטרית כפוספאט.
6. הפרדה של טיטניום מאלומיניום וונדיום באמצעות סודיום הידרוקסיד וקביעת אחוז טיטניום באמצעות ספקטרופוטומטריה בתחום הנראה.
7. קביעת אחוז וונדיום באמצעות ספקטרופוטומטריה בתחום הנראה .
8. קביעת אחוז אלומיניום באמצעות שיקוע עם 8-hydroxyquinoline 
9. שיטות לקביעת האלמנטים הנ"ל בשיטות אחרות לבחירת הסטודנט ( מתוך Vogel בדר"כ).
לצורך חישובים תצטרכו את טווח האחוזים של כל אחד מהאלמנטים בסגסוגת הרלוונטית:

	Brass alloy (#1)
	Cu
	Zn
	Sn
	Pb
	Fe

	
	50-90%
	20-40%
	0-6%
	0-2%
	0-1%


	Ti alloy (#2)
	Ti
	Al
	V

	
	90-100%
	0-5%
	0-5%


	Monel alloy (#3)
	Ni
	Cu
	Fe
	Mn

	
	60-80%
	20-40%
	1-3%
	1-2%


	Steel alloy (#4)
	Fe
	Mn
	Cr
	Ni

	
	90-100%
	0-2%
	1-4%
	1-4%


